W

. Technique & Architectural

GRID ., Lamps3

—
<
o
-
|_
O
LLl
=
I
9
Y -
<
o
L
2
g
Z
L |
)
LLI
|_

OOl P WE oo sl 0 /(€

Encastré orientable, systeme cardan
Corps en fonderie aluminium
Finition blanc, noir ou gris

Réflecteur a facettes, verre extra clair
Inclinaison a 20° et rotation jusqu'a 330°
Faisceau 30°/45%60°

Driver inclus
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC>90-SDCM 3

Sur demande:

- Gestion Casambi AT
+ Design rond @183mm (Q

o
Code article Puissance Flux utile (Im)/45%3K Tarif € HT &
L-AN4601130 25W 2660 NC l
L-AN4601131 30W 3033 NC 20w 330" Vo o4
OPTION Driver pour gradation DALI NC T 179%179 ! 157x170
T
=
L-AN4602130 2x25W 5320 NC N ?
L-AN4602131 2x30W 6066 NC 2000 v 330°
OPTION Driver pour gradation DALI NC o 1795358 157x350
X
L-AN4603130 3x25W 7980 NC §
L-AN4603131 3x30W 9099 NC o Gy 77
OPTION Driver pour gradation DALI NC T 179x537 —  L127%530

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED
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