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80

Luminaire circulaire suspendu ou plafond
Corps aluminium, blanc, gris alu ou noir
Gamme de RAL avec plus value

Diffuseur PMMA opale

Kit de suspension 2m à commander séparément

Driver intégré
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• Diffuseur micro-prismatique
• Kit de suspension 3m

Suspensions & Plafonniers

PLEXI
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  PLEXI UP/DOWN

  PLEXI

Eclairage diffusant direct et  
halo lumineux indirect

Eclairage diffusant direct

Suspensions & Plafonniers

PLEXI

X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu RAL 9006), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø x H Tarif € HT
PLE-8232078X 24W 3000K 2528 450x140mm NCPLE-8232088X 4000K 2644
PLE-8232118X 60W 3000K 6418 620x140mm NCPLE-8232128X 4000K 6675
PLE-8232158X 110W 3000K 12085 900x160mm NCPLE-8232168X 4000K 12568

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø x H Tarif € HT
PLE-8231078X 24W 3000K 2528 450x140mm NCPLE-8231088X 4000K 2644
PLE-8231118X 60W 3000K 6418 620x140mm NCPLE-8231128X 4000K 6675
PLE-8231158X 110W 3000K 12085 900x160mm NCPLE-8231168X 4000K 12568

OPTIONS Driver pour gradation DALI NC
Finition teinte RAL au choix (code 0) NC

PLE-80231X Kit suspension 3 câbles acier 2m / Alimentation 2m, 3x0,75mm² / Cache-piton Ø125 NC


